附件1
渗水型跑道参数要求
1、塑胶跑道面层产品具有体现“CMA”标志；经紫外线老化500h，再经氙灯老化500h后，符合GB 36246-2018、GB/T 43564-2023标准表面质量、抗滑值、阻燃性能、耐磨性、冲击吸收、垂直变形、拉伸强度、拉断伸长率的合格检测报告；提供检测报告必须满足全国认证认可信息公共服务平台真伪查询截图。

2、塑胶跑道面层产品具有体现“CMA”标志；在60℃高温加热24h、-40℃低温冷冻24h、23℃水中浸泡24h为一次循环，共循环20次后符合GB/T 14833-2020、GB/T 22517.6-2020标准冲击吸收、垂直变形、拉伸强度、拉断伸长率的合格检测报告；提供检测报告必须满足全国认证认可信息公共服务平台真伪查询截图。

3、塑胶跑道面层产品具有体现“CMA”标志；经10%乙酸溶液浸泡300h、10%碳酸钠溶液浸泡300h、蒸馏水浸泡300h（共900h）后，符合GB 36246-2018、GB/T 43564-2023标准冲击吸收、垂直变形、拉伸强度、拉断伸长率的合格检测报告；提供检测报告必须满足全国认证认可信息公共服务平台真伪查询截图。

4、塑胶跑道面层产品具有体现“CMA”标志；经中性盐雾试验500h后，再经60℃湿热老化500h后，符合GB/T 14833-2020、GB/T 22517.6-2020标准表面质量、抗滑值、阻燃性能的合格检测报告；提供检测报告必须满足全国认证认可信息公共服务平台真伪查询截图
5、塑胶跑道成品符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准面层成品中有害物质限量、气味及无机填料含量要求；（须提供检测报告复印件佐证）

6、为确保EPDM颗粒安全环保，所投EPDM颗粒由权威机构出具抗菌性能检测抗菌率达到99%以上，提供具有“CMA或CNAS”标志的检测机构出具的检测报告的原件彩色扫描件。  

 7、为杜绝EPDM颗粒无毒无污染，所投EPDM颗粒由权威机构出具N-亚硝基胺含量的检测，检测结果为未检出，提供具有“CMA或CNAS”标志的检测机构出具的检测报告的原件彩色扫描件。 

 8、EPDM颗粒由权威机构出具防霉性能检测，检测结果为不生长的提供具有“CMA或CNAS”标志的检测机构出具的检测报告的原件彩色扫描件。

9、为保障采购货物的严谨性，高标准教学质量实施性，使用安全性，采购方有权对本批次产品送检，所有检测费用由中标方承担，如检测参数不相符或±偏离2%以上，判定虚假应标，移交公安机关追究相关责任。
	检测项目 
	标准指标

	有害物质含量 
	1
	3 种邻苯二甲酸酯类   

（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg）
	≤1.0

	
	2
	3 种邻苯二甲酸酯类
（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg）
	≤1.0

	
	3
	18 种多环芳烃总和/(mg/kg)
	≤50

	
	4
	18 种多环芳烃总和/(mg/kg)

(取合成材料面层上表面5mm 以内部分测试)
	≤20

	
	5
	苯并［a］芘/（mg/kg）
	≤1.0

	
	6
	短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）
	≤1.5

	
	7
	4,4′－二氨基一 3,3′－二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg）
	≤1.0

	
	8
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）
	≤0.2

	
	9
	游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg）
	≤1.0

	
	10
	可溶性铅 /(mg/kg)
	≤50

	
	11
	可溶性镉 /(mg/kg)
	≤10

	
	12
	可溶性铬/ (mg/kg)
	≤10

	
	13
	可溶性汞/ (mg/kg)
	≤2

	有害物质释放量
	14
	总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（m2•h））
	≤5.0

	
	15
	苯/（mg/（m2•h）） 
	≤0.1

	
	16
	甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（m2•h）） 
	≤1.0

	
	17
	甲醛/（mg/（m2•h））
	≤0.4

	
	18
	二硫化碳/（mg/（m2•h））
	≤7.0

	气味
	19
	气味等级/（级）
	≤3

	无机填料含量
	20
	无机填料含量/（%）
	≤65


